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HP ECO® Kabelverschraubung und Gegenmutter im Set
Ausführungen: metrisch 
Material: Polyamid
Farben: grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005)
Schutzart: IP 67
Temperaturbeständigkeit: Dauereinsatz -20°C bis max. +70°C 

HP ECO® Cable screw glands with suitable locknut
execution: metric 
material: polyamide
colour: grey (RAL 7035) and black (RAL 9005)
protection spec.: IP 67
temperature resistance: continous use -20°C up to +70°C

Artikel-Nr.
grau

Part-No.
grey

Artikel-Nr.
schwarz

Part-No.
black AG H GL

Nenngröße
nominal size

Abmessung / dimension mm VE/Stück
pcs.

3 - 6,5

5 - 10

7 - 13

13 - 18

14 - 21

19 - 28

27 - 35

37 - 44
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100
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12
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50000

50001

50002

50003

50004

50005

50006

50007

50010

50011

50012

50013

50014

50015

50016

50017

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

30

35

37

45

45

61

67

74

8

9

9

10

11

18

18

19

16

22

24

33

36 / 37

45 / 46

55 / 56

67 / 68

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

C

HP ECO® Spiral - Kabelverschraubung und Gegenmutter im Set 
Material: Polyamid
Farben: grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005)
Schutzart: IP 67
Temperaturbeständigkeit: Dauereinsatz -20°C bis max. +70°C 

HP ECO® Spiral - cable screw gland with suitable locknuts
material: polyamide
colour: grey (RAL 7035) and black (RAL 9005)
protection spec.: IP 67
temperature resistance: continious use -20°C up to +70°C
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Artikel-Nr. 
grau
grey

Artikel-Nr.
schwarz

black AG GLnominal size

Abmessung  mm / dimension mm

B CA

100

25

25

10

16

22

24

33

15

22

24

33

18

22

27

33

Nenngröße

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

3 - 6,5

5 - 9

7 - 13

13 - 18

8

9

9

10

50080

50081

50082

50083

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

500805

500815

500825

500835

VE/Stück
pcs.

NEU

metrisch / metric

metrisch / metric


